Comune di Ancona
Provincia di Ancona
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COMPUTO METRICO

LAVORI DI SCAVO, RINTERRO, DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DI
SOVRASTRUTTURE STRADALI E DI POSA IN OPERA DI PLINTI,
CAVIDOTTI E RELATIVI POZZETTI DI ISPEZIONE E COLLEGAMENTO
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICA"

AnconAmbiente spa

Ancona, 07/03/2023

IL RUP

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
18.01.005*

2
18.01.006*

3
15.05.021*
.005

4
18.08.003*
.001

LAVORI A MISURA
AREA CANI (SpCat 1)

Scavo a sezione obbligata eseguito completamente a mano o con
I"ausilio di piccoli elettroutensili, qualora non sia utilizzabile alcun
mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia per la quale &
richiesto I'uso di martelli demolitori o0 macchina operatrice
similare, Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle materie
scavate; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di
scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

SCAVO PER RINTRACCIARE CAVIDOTTO ESISTENTE

SOMMANO m?

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
profondita, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od
imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la
roccia da mina eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20 compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature.
Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.
Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle
pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SCAVO PER POSA CAVIDOTTO

SCAVO PER POSA PLINTO

SOMMANO m?

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,
per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non
superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera
su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una
profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono
compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta
cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90

SOMMANO m

Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da
interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico
d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AlSI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo fornitura

0,10

1,00

25,00
0,70

25,00

25,00

1,000

0,400
0,800

0,600

0,900
0,800

0,60

0,60

9,00
0,45

9,45

25,00

25,00

2,50

211,820

9,170

4,220

127,092

86,657

105,500

A RIPORTARE

2,50

319,249

COMMITTENTE: AnconAmbiente spa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,50

319,249

5
18.08.003*
.002

6
fpoPLINTO/
003

7
18.09.003*
.001

8
18.09.012*

9
18.04.005*
.002

SOMMANO dam

Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da
interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico
d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AlSI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo posa

SOMMANO dam

Fornitura e posa in opera di plinto portapalo. Fornitura e posa in
opera di plinto portapalo monoblocco prefabbricato in
calcestruzzo vibrocompresso per palo di pubblica illuminazione
con e senza sbraccio | plinti dovranno essere utilizzati per un
rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie
dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Nel
plinto dovranno essere ricavati: - un pozzetto ispezionabile con
fori laterali per I'innesto dei cavidotti; - un foro disperdente alla
base; - fori passacavi; - foro alloggiamento del palo (di diametro
compatibile con il palo da installare secondo le indicazioni della
DL); Inoltre dovra essere utilizzabile con chiusini in ghisa compresi
nel prezzo. E comprensivo nel prezzo il rinfianco con calcestruzzo
dosato a q.li 2,5 di cemento, l'allaccio dei cavidotti, il chiusino in
ghisa sferoidale classe C250. E' inoltre compreso quanto altro
occorre a dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

| plinti devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del
palo e della zona sismica (D.M. 14.01.2008) e devono essere
certificati secondo le norme UNI NTC del 2008 Per altezza palo
fuori terra fino a 7,5 mt e dimensioni plinti assimilabili a 80*70*80
cm Kg 870.

PLINTO PER PALO h=6.00 m f.t.

SOMMANO Cad.

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre
di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30
POZZETTO DI DERIVAZIONE PER COLLEGAMENTO CAVIDOTTO
ESISTENTE

SOMMANO cad

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a
coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa
sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 12,5t ed altre
caratteristiche secondo norme vigenti - Classe B 125, rivestito con
vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il
sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

CHIUSINO PER POZZETTO

SOMMANO kg

Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito
da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto,
misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione
di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore;
compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli stati

0,10

25,00

8,50

2,50

2,50

2,50

1,00

1,00

8,50

8,50

3,670

2,020

271,310

68,250

3,680

9,175

5,050

271,310

68,250

31,280

A RIPORTARE

704,314

COMMITTENTE: AnconAmbiente spa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

704,314

10
18.06.002*
.001

11
18.01.005*

12
18.01.007*
.001

non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni altro
onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.1i 0,70

A DETRARRE PLINTO
A DETRARRE POZZETTO

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

VIA MONTAGNOLA (SpCat 2)

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato
bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori
di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione
del materiale fresato ed il carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte: il trasporto a discarica con i relativi oneri.
Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessori
finoacm 7,00

(H/peso=10/7)

SOMMANO m2x10cm

Scavo a sezione obbligata eseguito completamente a mano o con
Iausilio di piccoli elettroutensili, qualora non sia utilizzabile alcun
mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia per la quale &
richiesto I'uso di martelli demolitori o0 macchina operatrice
similare, Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle materie
scavate; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di
scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

SCAVO PER POSA CAVIDOTTO

SOMMANO m?

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
profondita, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi
condizione di viabilita e su terreno di qualunque natura e
consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta; compresa
I'asportazione dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque
spessore e consistenza (anche se costituita da misto cementato o
conglomerato cementizio anche armato) escluso I'onere per
I'utilizzazione del martello demolitore o similare. Sono inoltre
compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini
dello scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi: I'onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: le operazioni
di taglio o fresatura della sovrastruttura stradale, le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Fino alla profondita di m 2,00

25,00
0,80
0,40

30,00

10,00

0,400
0,700
0,400

0,400

0,400

0,500
0,700
0,400

1,429

0,500

5,00
-0,39
-0,06

5,00
-0,45

4,55

17,15

17,15

2,00

2,00

89,530

7,880

211,820

407,362

135,142

423,640

A RIPORTARE

1'670,458

COMMITTENTE: AnconAmbiente spa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'670,458

13
fpoPLINTO/
002

14
15.05.021*
.005

15
18.08.003*
.001

16
18.08.003*
.002

17
18.04.005*

SCAVO PER POSA CAVIDOTTO
SCAVO PER POSA PLINTO

SOMMANO m3

Fornitura e posa in opera di plinto portapalo. Fornitura e posa in
opera di plinto portapalo monoblocco prefabbricato in
calcestruzzo vibrocompresso per palo di pubblica illuminazione
con e senza sbraccio | plinti dovranno essere utilizzati per un
rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie
dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Nel
plinto dovranno essere ricavati: - un pozzetto ispezionabile con
fori laterali per I'innesto dei cavidotti; - un foro disperdente alla
base; - fori passacavi; - foro alloggiamento del palo (di diametro
compatibile con il palo da installare secondo le indicazioni della
DL); Inoltre dovra essere utilizzabile con chiusini in ghisa compresi
nel prezzo. E comprensivo nel prezzo il rinfianco con calcestruzzo
dosato a q.li 2,5 di cemento, l'allaccio dei cavidotti, il chiusino in
ghisa sferoidale classe C250. E' inoltre compreso quanto altro
occorre a dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

| plinti devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del
palo e della zona sismica (D.M. 14.01.2008) e devono essere
certificati secondo le norme UNI NTC del 2008 Per altezza palo
fuori terra fino a 11 mt e dimensioni plinti assimilabili a 115*70*
100 cm Kg 1300.

PLINTO PER PALO h=8m f.t.

SOMMANO Cad.

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,
per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non
superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera
su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una
profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono
compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta
cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90

SOMMANO m

Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da
interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico
d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AlSI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo fornitura

SOMMANO dam

Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da
interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico
d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AlSI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo posa

SOMMANO dam

Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito
da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto,

0,10

0,10

20,00
1,00

30,00

30,00

30,00

0,400
0,700

0,500
1,150

4,00
0,81

4,81

30,00

30,00

3,00

3,00

3,00

3,00

23,070

378,669

4,220

3,670

2,020

110,967

378,669

126,600

11,010

6,060

A RIPORTARE

2'303,764

COMMITTENTE: AnconAmbiente spa
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2'303,764

.002

18
19.13.008*

19
18.01.010*

20
18.01.011*

21
02.06.004.01
6

misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione
di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore;
compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli stati
non superioria cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni altro
onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.1i 0,70

A DETRARRE PLINTO

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso.
Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da
graniglie, sabbia ed additivi, di | categoria, confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati nel CSA, con
bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di
marciapiedi. E' compresa I'applicazione di emulsione bituminosa al
55% nella misura di kg. 0,700 per m2, la stesa a mano del
conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

SOMMANO m?

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica
0 sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piul vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato piu vicino, disponibile,
del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto e comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 12 [m3 4.81]

Vedi voce n° 11 [m3 2.00]

SOMMANO m3

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a
distanza di oltre 15 km, misurato per il solo viaggio di andata,
tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato piu vicino, disponibile. Il prezzo del
trasporto e comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 19 [m?3 6.81]

SOMMANO m3/km

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attivita di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17
05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)

Vedi voce n° 19 [m?3 6.81]

SOMMANO t

10,00

30,00 0,400
1,15 0,700

30,00 0,400

0,350
1,000

4,20
-0,81

4,20
-0,81

3,39

1,800

12,00

12,00

4,81
2,00

6,81

68,10

68,10

12,26

12,26

89,530 303,507

27,480 329,760

5,150 35,072

0,480 32,688

25,200 308,952

A RIPORTARE

3'313,743

COMMITTENTE: AnconAmbiente spa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'313,743

22
26.01.04.20

23
18.02.005*

24
18.01.005*

25
15.05.021*
.005

26
18.08.003*

SICUREZZA SPECIALE (SpCat 6)

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o
palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per
tempo di effettivo servizio

(par.ug.=2*8*1)

SOMMANO h

VIAESINO (SpCat 3)

Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondita dal
piano di campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in
pietra, in legno ecc. compreso il relativo sottofondo sino ad uno
spessore di cm. 20. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata eseguito completamente a mano o con
Iausilio di piccoli elettroutensili, qualora non sia utilizzabile alcun
mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia per la quale &
richiesto I'uso di martelli demolitori o0 macchina operatrice
similare, Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle materie
scavate; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di
scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

SCAVO PER POSA CAVIDOTTO

SOMMANO m?

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,
per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non
superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera
su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una
profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono
compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta
cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90

SOMMANO m

Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da
interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico

16,00

1,20

1,20

0,800

0,800

0,500

16,00

16,00

0,96

0,96

0,48

0,48

25,840

35,440

211,820

4,220

413,440

34,022

101,674

5,064

A RIPORTARE

3'867,943

COMMITTENTE: AnconAmbiente spa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'867,943
.001 d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AlSI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo fornitura
0,10 1,20 0,12
SOMMANO dam 0,12 3,670 0,440
27 Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da
18.08.003* |interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico
.002 d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AlSI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo posa
0,10 1,20 0,12
SOMMANO dam 0,12 2,020 0,242
28 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito
18.04.005* |da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto,
.002 misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione
di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore;
compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli stati
non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni altro
onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.1i 0,70
1,20 0,800 0,250 0,24
SOMMANO m3 0,24 89,530 21,487
29 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* |proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in
.001 opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per
spessori finoacm 7.
1,20 0,800 0,96
3,00 0,800 2,40
SOMMANO m?2 3,36 17,500 58,800
30 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* |proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in
.002 opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
3,00 1,20 0,800 2,88
SOMMANO m? 2,88 1,770 5,098
31 Pavimentazione per esterni con lastre di cls e ciottoli di fiume a
06.04.028* |tinta unita in vista. Pavimentazione per esterni realizzata con
lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo 425, dello
spessore di cm 4, e dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50,
opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare
gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre montate su
idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio, da
pagarsi a parte. Sono compresi: il letto di malta con legante
idraulico; la pulitura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
1,20 0,800 0,96
SOMMANO m? 0,96 44,750 42,960
32 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica
A RIPORTARE 3'996,970

COMMITTENTE: AnconAmbiente spa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'996,970

18.01.010*

33
18.01.011*

34
02.06.004.01
6

35
18.01.006*

36
18.01.007*
.001

0 sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato piu vicino, disponibile,
del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto e comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 24 [m3 0.48]

Vedi voce n° 23 [m2 0.96]

SOMMANO m3

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a
distanza di oltre 15 km, misurato per il solo viaggio di andata,
tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato piu vicino, disponibile. Il prezzo del
trasporto € comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 32 [m3 0.50]

SOMMANO m3/km

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attivita di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17
05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)

Vedi voce n° 32 [m3 0.50]

SOMMANO t

PONTELUNGO (SpCat 4)

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
profondita, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od
imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la
roccia da mina eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20 compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature.
Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.
Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle
pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SCAVO SU TERRA PER POSA CAVIDOTTO *(lung.=30+30+27)

SOMMANO m3

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
profondita, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi
condizione di viabilita e su terreno di qualunque natura e
consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta; compresa
I'asportazione dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque
spessore e consistenza (anche se costituita da misto cementato o
conglomerato cementizio anche armato) escluso I'onere per
I'utilizzazione del martello demolitore o similare. Sono inoltre

0,02

10,00

87,00

0,400

1,800

0,900

0,48
0,02

0,50

5,00

5,00

0,90

0,90

31,32

31,32

5,150

0,480

25,200

9,170

2,575

2,400

22,680

287,204

A RIPORTARE

4'311,829

COMMITTENTE: AnconAmbiente spa
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'311,829

37
15.05.021*
.005

38
18.08.003*
.001

39
18.08.003*
.002

40
18.09.003*
.001

41
18.09.011*

compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini
dello scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi: I'onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: le operazioni
di taglio o fresatura della sovrastruttura stradale, le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. Fino alla profondita di m 2,00
SCAVO PER POSA CAVIDOTTO

SOMMANO m?

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,
per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non
superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera
su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una
profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono
compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta
cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90
(lung.=28,00+87)

SOMMANO m

Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da
interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico
d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AlSI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo fornitura

SOMMANO dam

Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da
interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico
d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AlSI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo posa

SOMMANO dam

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finitae
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre
di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30

SOMMANO cad

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di
qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a
rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e con
coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie
pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

0,10

0,10

5,00

28,00

115,00

115,00

115,00

0,400

0,900

18,000

10,08

10,08

115,00

115,00

11,50

11,50

11,50

11,50

5,00

5,00

90,00

23,070

4,220

3,670

2,020

68,250

232,546

485,300

42,205

23,230

341,250

A RIPORTARE

90,00

5'436,360

COMMITTENTE: AnconAmbiente spa
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso
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Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

90,00

5'436,360

42
18.04.005*
.002

43
18.06.009*

44
18.06.010*

45
18.01.010*

SOMMANO kg

Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito
da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto,
misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione
di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore;
compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli stati
non superioria cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni altro
onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.1i 0,70
(lung.=26+87)

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e stendimento
di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
con dosaggi e modalita di confezionamento secondo quanto
indicato nelle prescrizione del Capitolato Speciale d'Appalto, dello
spessore medio, dopo compattazione, di cm 7; da eseguirsi a
mano o con piccoli mezzi meccanici, all'interno dello scavo,
ottenuto scarificando fino a cm 7 di profondita, la cui formazione &
compresa nel prezzo; confezionato a caldo con bitume solido in
quantita non inferiore al 4% del peso degli inerti o con bitume
preconfezionato in sacchetti; compresa la preparazione del fondo
stradale (perfetta pulizia, lavaggio a pressione, soffiatura
meccanica, umettatura degli attacchi eseguita a mano o con mezzi
meccanici con emulsione bituminosa al 55% nella misura kg 0, 700
per m?); compresa anche la rullatura ed ogni altro onere; prezzo
valido anche per piccoli rappezzi.

SOMMANO m?

Binder interno cassonetto spessore oltre cm 7. Fornitura e
stendimento a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) con dosaggi e modalita di confezionamento
secondo quanto indicato nelle prescrizione del Capitolato Speciale
d'Appalto, da porre in opera oltre i cm 7 di spessore, con tutti gli
oneri descritti alla voce precedente, da eseguirsi a mano o con
piccoli mezzi meccanici, da applicare nei casiin cui la D.L. ordini
I'asfaltatura all'interno dello scavo ottenuto scarificando oltre i cm
7 di profondita, la cui formazione & compensata a parte.

SOMMANO m2xcm

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica
0 sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato piu vicino, disponibile,
del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto € comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 35 [m3 31.32]

Vedi voce n° 36 [m3 10.08]

5,00

3,00

113,00
0,40

28,00

28,00

0,400
0,400

0,600

0,600

90,00

0,700
0,400

31,64
0,32

31,64
-0,32

31,32

16,80

16,80

50,40

50,40

31,32
10,08

3,950

89,530

34,320

6,070

355,500

2'804,080

576,576

305,928

A RIPORTARE

41,40

9'478,444

COMMITTENTE: AnconAmbiente spa
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lung.

larg.
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unitario
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RIPORTO

41,40

9'478,444

46
18.01.011*

47
02.06.004.01
6

48
26.01.04.20

49
18.01.006*

50
15.05.021*
.005

SOMMANO m3

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a
distanza di oltre 15 km, misurato per il solo viaggio di andata,
tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato piu vicino, disponibile. Il prezzo del
trasporto € comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 45 [m3 41.40]

SOMMANO m3/km

Costo per il conferimento dei rifuti aimpianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attivita di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17
05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)

Vedi voce n° 45 [m3 41.40]

SOMMANO t

SICUREZZA SPECIALE (SpCat 6)

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o
palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per
tempo di effettivo servizio

(H/peso=3*8)

SOMMANO h

VIAALPI (SpCat 5)

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
profondita, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od
imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la
roccia da mina eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20 compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature.
Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.
Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle
pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

SOMMANO m?

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,
per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non
superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera
su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una
profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono

10,00

2,00

50,00

0,400

1,800

24,000

0,900

41,40

414,00

414,00

74,52

74,52

48,00

48,00

18,00

18,00

5,150

0,480

25,200

25,840

9,170

213,210

198,720

1'877,904

1240,320

165,060

A RIPORTARE

137173,658

COMMITTENTE: AnconAmbiente spa
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par.ug.

lung.

larg.
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IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

13'173,658

51
18.08.003*
.001

52
18.08.003*
.002

53
fpoPLINTO/
002

54
18.09.003*
.001

55
18.09.011*

compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta
cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90

SOMMANO m

Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da
interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico
d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AlSI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo fornitura

SOMMANO dam

Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da
interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico
d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AlSI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo posa

SOMMANO dam

Fornitura e posa in opera di plinto portapalo. Fornitura e posa in
opera di plinto portapalo monoblocco prefabbricato in
calcestruzzo vibrocompresso per palo di pubblica illuminazione
con e senza sbraccio | plinti dovranno essere utilizzati per un
rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie
dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Nel
plinto dovranno essere ricavati: - un pozzetto ispezionabile con
fori laterali per I'innesto dei cavidotti; - un foro disperdente alla
base; - fori passacavi; - foro alloggiamento del palo (di diametro
compatibile con il palo da installare secondo le indicazioni della
DL); Inoltre dovra essere utilizzabile con chiusini in ghisa compresi
nel prezzo. E comprensivo nel prezzo il rinfianco con calcestruzzo
dosato a g.li 2,5 di cemento, l'allaccio dei cavidotti, il chiusino in
ghisa sferoidale classe C250. E' inoltre compreso quanto altro
occorre a dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

| plinti devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del
palo e della zona sismica (D.M. 14.01.2008) e devono essere
certificati secondo le norme UNI NTC del 2008 Per altezza palo
fuori terra fino a 11 mt e dimensioni plinti assimilabili a 115*70*
100 cm Kg 1300.

SOMMANO Cad.

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finitae
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre
di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30

SOMMANO cad

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di
qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a
rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e con

0,10

0,10

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

2,00

2,00

4,220 211,000

3,670 18,350

2,020 10,100

378,669 378,669

68,250 136,500

A RIPORTARE

13'928,277

COMMITTENTE: AnconAmbiente spa
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13'928,277

56
15.05.021*
.005

57
18.04.005*
.002

58
02.06.001.00
2

coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie
pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

SOMMANO kg

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,
per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non
superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera
su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una
profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono
compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta
cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90

SOMMANO m

Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito
da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto,
misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione
di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore;
compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli stati
non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni altro
onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a g.1i 0,70

A DETRARRE POZZETTO

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

(SpCat 7)

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi
chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa
vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi),
compresa la attribuzione del codice CER e I'indicazione delle
modalita di smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il
conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di
recupero (Decreto 05/04/ 2006 n. 186). Per il conferimento in
discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/
04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

2,00

50,00

50,00
0,40

0,400
0,400

18,000

0,600
0,400

36,00

36,00

50,00

50,00

12,00
-0,06

12,00
-0,06

11,94

1,00
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI ¥ '
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 15'648,785| 100,000
M:001 AREA CANI euro 1111,676| 7,104
M:002 VIA MONTAGNOLA euro 2'202,067| 14,072
M:003 VIA ESINO euro 297,442) 1,901
M:004 PONTELUNGO euro 7°743,653| 49,484
M:005 VIA ALPI euro 2'341,867| 14,965
M:006 SICUREZZA SPECIALE euro 1'653,760| 10,568
M:007 euro 298,320| 1,906
TOTALE euro 15'648,785| 100,000
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
<nessuna> 15648,785
TOTALE euro 15'648,785

Ancona, 07/03/2023

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Guido Vetri Buratti
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